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Bezpecnostni list

Oddil 1:  IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev I-GRUND

Identifikaéni Cislo -

Registracni Cislo neni aplikovano pro smés

Dalsi nazvy nebo varianty vyrobku | GRUND

1.2 Prislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti vodou-feditelna natérova hmota s izolacni funkci ur¢end pro Upravu podkladu,
pro prodej spotfebiteli i pro odborné/pramyslové pouziti

Nedoporucend pouZziti nejsou znama

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce HET spol.sr. o.

Misto podnikani nebo sidlo Ohni¢ ¢p. 14, 417 65 Ohni¢, Ceskd republika

ICOo 43223168

Telefon/Fax +420417810111-13/+4204178101 14

E-mail obchod@het.cz

Webové stranky www.het.cz

E-mail odborné zplsobilé osoby michal.cerny@het.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 - Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
Ceska republika - nepretriita sluzba
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat.

Oddil 2:  IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Celkova klasifikace smési smés neni klasifikovana jako nebezpetna (ve smyslu Zakona €. 350/2011 Sb. Ceské republiky)

fyzikalné-chemické ucinky

a ucinky na lidské zdravi pfi dodrZeni pokyni k pouZiti nema nebezpecné Gcinky na ¢lovéka
Nejzavazinéjsi nepfiznivé
ucinky na Zivotni prostredi pfi dodrzeni pokyn( k pouZziti nemé nebezpecné Gcinky na Zivotni prostiedi

Klasifikace dle naFizeni (ES) 1272/2008 (CLP)
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna.

Kody tridy a kategorie nebezpecnosti -
Kédy standardnich vét o nebezpecnosti -

Uplné znéni zde uvedenych klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uvedeno v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni

Nebezpecné latky -

Vystrazny symbol nebezpecnosti -

Signalni slovo -

Standardni véty o nebezpecnosti -

Pokyny pro bezpecné zachazeni -

Doplnujici informace na stitku (Smés neni nebezpecnym vyrobkem, dopliujici informace jsou pouze doporucené,
nemuseji byt umistény na stitku, pouze by mély byt umistény na obalu vyrobku.)
Uchovavejte mimo dosah déti.
Pti pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
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Nevdechujte aerosoly.

PFi nanaseni a schnuti v interiéru zajistéte dikladné vétrani.

PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pretrvava-li
podrazdéni oéi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

PRI POZITi: Vyplachnéte Usta. Vyhledejte lékafskou

pomoc/osetfeni.

Potfisnénou pokozku omyjte vodou a mydlem, osetrete reparacnim krémem.

Je-li nutna lékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

OdloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu. Nevylévejte do kanalizace.

VOC: Kategorie/Subkategorie/Druh — A/g/VRNH, nejvysi pripustna hodnota

—30 g/I, maximalni obsah ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouziti — 6 g/I.

23 Dalsi nebezpecnost

Kritéria pro latky PBT nebo vPvB smés neobsahuje latku PBT nebo vPvB v koncentracich 0,1 % nebo vyssich posuzované podle kritérii
prilohy XIII nafizeni REACH

Nebezpecnosti, které nemaji nejsou znamy

vliv na klasifikaci

K datu vyhotoveni bezpecnostniho listu nejsou obsazené latky zarazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro zafazeni do
prilohy XIV nafizeni REACH nebo jsou pritomné ve smési v koncentraci nizsi, neZ je uvedeno v ¢l. 56 odst. 6 nafizeni REACH.

0ddil3:  SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Charakteristika smési smés vody, kopolymerni disperze, reologickych cinidel, konzervant(i a pomocnych
aditiv

ObsaZené nebezpecné latky

nazev latky/ registracni &islo typ identifikdtoru produktu koncentrace | klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1278/2008 (CLP)

podle natizeni REACH (pokud je a Cislo identifikatoru [hmotnostni

k dispozici) %)

Arylalkyl biphenylolpolyglycol CAS | 104376-72-9 <1 Aquatic Chronic 3; H412

ether

Tetramethylol acetylen CAS | 5395-50-6 <0,09 Skin Sens. 1B; H317

dimocovina

Uplné znéni zde uvedenych klasifikaci a standardnich vét o nebezpegnosti je uvedeno v oddile 16.

Oddil4:  POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny a dalsi udaje Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte lIékafskou pomoc. Lékafi
poskytnéte informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest.
Nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sdm, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratka.

Pti nadychani Dopravte postiZzeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Zabrarite prochladnuti.
Ptetrvava-li drazdéni, vyhledejte lékafskou pomoc/osetfeni.

PFi styku s kGzi Odstranit znecistény odév z téla, zasazenou pokozku omyt vodou a mydlem, pfipadné osetfit
reparacnim krémem. Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc/o3etieni.

Pti zasazeni oci Nékolik minut postizené oko opatrné oplachovat velkym mnozZstvim cisté vody, vyjmout kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno, pokracovat ve vyplachovani. Pfetrvava-li
podrazdéni oka, vyhledat |ékafskou pomoc/osetieni.

Pfi poziti Dukladné vyplachnout Usta velkym mnoZstvim vody, v pfipadech poZiti vétsiho mnoZstvi a/nebo
v pfipadech nejistoty i potizich vyhledat Iékafskou pomoc/osetreni.

Vlastni ochrana poskytovatele Z4adna opatfeni nejsou pozadovana.

prvni pomoci
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4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

PFi nadychani Pti dlouhodobém vdechovani vyparl muze u citlivych jedincd vyvolat nevolnost nebo zpusobit
podrazdéni sliznic ¢i bolest hlavy.

Pti styku s kGzi Pti dlouhodobém pusobeni nebo u citlivych jedincd muZe vyvolat senzibilizaci, zarudnuti, vyrazku.

Pti zasazeni oci PFi kontaktu s o¢ima mdze zpUsobit jejich podrazdéni a/nebo zarudnuti.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

V pripadé, Ze priznaky jakéhokoliv zasaZzeni (napf. podrazdéni) vyvolaného kontaktem s timto vyrobkem po poskytnuti prvni pomoci
neodezni, vyhledejte Iékaiskou pomoc a predloZte tento bezpecnostni list.
Klinické zkousky a lékarské sledovani opozdénych ucinkl nejsou dostupné. Protilatky a kontraindikace nejsou znamy.

0Oddil5:  OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva Hasici péna, hasici prasek. Smés neni hoflava, hasici prostiedky prizpUsobit okoli pozaru.
Nevhodna hasiva Nejsou zndma.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zadna zvlastni opatteni nejsou zndma.

5.3 Pokyny pro hasice

Zadna zvlastni opatteni ve spojitosti s vyrobkem nejsou pozadovana.

Obecné: nevstupovat do prostoru poZzaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého dychaciho pfistroje. Uzaviete ohrozeny
prostor a zabrante vstupu nepovolanym osobam. Hasit poZar je potfeba z vyvyseného mista nebo po sméru vétru. Hasebni vodu, ktera
byla kontaminovana produktem, zneskodnéte v souladu s platnou legislativou.

0ddil6:  OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Z4adna zvlastni opatteni nejsou pozadovéna. Dodrzovat béZna bezpecnostni opatteni pro praci a bézné pracovni a hygienické predpisy.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zamezit Uniku vétsiho nez stopového mnoiZstvi produktu do kanalizace. Zamezit Uniku do povrchovych a podzemnich vod nebo pudy.
Zamezit dalSimu uniku do Zivotniho prostfedi a Uniku do okolniho Zivotniho prostredi. Pfi rozsahlejsim uUniku do Zivotniho prostredi
postupovat dle mistnich predpis(i (zdkon o vodach, ...) a kontaktovat p¥isluiné odbory Zivotniho prostiedi mistnich Gfad nebo Ceskou
inspekci Zivotniho prostredi.

6.3 Metody a materialy pro omezeni tniku a pro cisténi

PFi uniku produktu, pokud dojde ke znehodnoceni a neni mozné produkt odCerpat pro opétovné pouZiti, posypat Unik inertnim
materidlem (sorbenty, pisek, piliny, zemina, apod.) a nasakly znecistény material uloZit do nadob pro sbér odpadu. Unikly vyschly produkt
mechanicky odstranit a uloZit do nadob pro sbér odpadu. Pfi riziku uniku do kanalizace vytvofit ohrazeni produktu i zakryt kanaliza¢ni
vpust.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddilu 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

0ddil 7:  ZACHAZENI A SKLADOVAN{

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pti nanaseni a schnuti barvy je nutné zajistit dlkladné vétrani na pracovisti. Zamezit kontaktu s kdiZzi a o¢ima. PouZivat osobni ochranné
pomlicky, viz oddil 8. Kontaminovany pracovni odév mze byt po vycisténi znovu pouZit. Po skonceni préace si dukladné umyt ruce ¢i jinou
znecisténou Cast téla vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufrit.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Vyrobek uchovavat v pavodnich dobfe uzavienych nadobéch. Skladovat pfi teplotach +3 az +30 °C. Vyrobek nesmi zmrznout.

7.3 Specifické konecné pouziti
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s mistnimi a ndrodnimi predpisy.

0ddil8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
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8.1 Kontrolni parametry
Expoziéni limity podle Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. Ceské republiky ve znéni pozdéjiich predpist - nejsou

Nazev latky CAS PEL [mg/m?3] NPK-P [mg/m3] Poznamka
Expoziéni limity podle Smérnice 2006/15/ES - nejsou
Nazev latky CAS TWA/8 hodin STEL/kratka doba Pozndmka
mg/m? ppm mg/m? ppm

Limitni hodnoty ukazateld biologickych testd (V. 432/2003 Sb. CR)
Hodnoty DNEL a PNEC

nejsou stanoveny
zatim nejsou k dispozici

8.2 Omezovani expozice

Zajistit dostatecné vétrani na pracovisti v dobé aplikace i béhem schnuti produktu. Zamezit kontaktu s kdZi a ofima. PouZivat osobni
ochranné pracovni pomdcky. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a oblicej pfipadné dalsi znecisténou ¢ast téla vodou a mydlem. PFi
praci nejist, nepit, nekoufit. Kontaminovany odév vyménit za Cisty. Vyrobek uchovavat v plvodnich dobfe uzavienych nadobach pfi
teplotach +3 az +30 °C.

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani na pracovisti v dobé aplikace a béhem schnuti produktu. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici
osobni ochranné pracovni pomdacky, pfi praci nekoufily, nepily a nejedly. Technickymi a organizacnimi opatfenimi je tfeba dosahnout
takového stavu, aby nebyla prekrocena nejvyssi pripustna koncentrace latky v pracovnim prostredi a aby byl vyloucen pfimy kontakt se
smési.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedkt

Ochrana oci V pfipadé nebezpeci kontaktu vyrobku s o¢ima pouZit tésné pfiléhajici ochranné bryle.

Ochrana kize Ochrana rukou: zabranit expozici pouzitim vhodnych ochrannych pracovnich rukavic odolnych
produktu. Pri vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo prihlizet ke vSem souvisejicim
faktoriim; mezi jinymi i k jinym chemikaliim, se kterymi lze pfijit do styku, fyzikdlnim pozadavkim
(ochrana proti protiznuti a propichnuti, zru¢nost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na
materidl rukavic a pokyntm a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi opakovaném pouZiti rukavic, pred
svléknutim, rukavice ocistéte a na dobfe vétraném misté uskladnéte.

Jind ochrana: vhodny pracovni odév s dlouhymi rukdvy a krytim hlavy, uzaviend pracovni obuv.

Pfi dostatecném vétrani neni poZzadovana. V pfipadé nedostatecné ventilace pouzit ochrannou
dychaci masku s filtrem popft. respirator.

neni

Ochrana dychacich cest

Tepelné nebezpecdi

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zamezte Uniku vétsiho nez stopového mnozstvi produktu do kanalizace a zamezte
Uniku do povrchovych a podzemnich vod nebo pudy.

0ddil 9:  FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled viskdzni nenewtonovska transparentni nebo bélava az nazloutla kapalina stavajici z
vodné disperze

Zapach slaby, technicky

Prahova hodnota zapachu
pH (pfi 20 °C)
Bod tani/tuhnuti

udaje nejsou k dispozici
7-10
udaje nejsou k dispozici

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost

Horni mez vybusnosti nebo hotlavosti
Dolni mez vybusnosti nebo hotlavosti
Tlak par

Hustota par

Relativni hustota [g/cm?3] (pFi 20 °C)
Rozpustnost

udaje nejsou k dispozici
udaje nejsou k dispozici
udaje nejsou k dispozici
produkt neni hoflavy

Udaje nejsou k dispozici
udaje nejsou k dispozici
udaje nejsou k dispozici
udaje nejsou k dispozici

cca 1,02

produkt je misitelny s vodou
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda udaje nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni produkt neni samozapalny
Teplota rozkladu udaje nejsou k dispozici

Viskozita (SP6, RPM 60, pfi 20 +0,5 °C) [mPa.s] udaje nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti produkt nema vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti produkt nema oxidacni vlastnosti
9.2 Dalsi informace

Celkovy obsah VOC ve vyrobku <59 % hmotnostnich

Oddil 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Za béZnych podminek nejsou znama Zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.
10.2 Chemicka stabilita

Za béinych podminek okolniho prostredi pti skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zmrznuti a vystaveni dlouhodobému slunec¢nimu zareni skladovaného vyrobku. Vystaveni vysokym teplotam.

10.5 Neslucitelné materialy
Potraviny, napoje a krmiva, silna oxidacni Cinidla, silné kyseliny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

PFi vystaveni vysoké teploté mohou po odpareni vody vznikat rozkladné produkty obdobné jako u jinych organickych latek (oxid uhelnaty,

oxid uhlicity, oxidy dusiku apod.).

Oddil 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
LDsg, oralné, potkan [mg.kg] udaje nejsou k dispozici

LDsg, oralné, mys [mg.kg1] udaje nejsou k dispozici

LCso, inhala¢né, potkan [mg.m-3] udaje nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kizi

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni oéi/podraidéni oéi

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Je mozna u vice citlivych osob pfi pfimém nebo dlouhodobém

kontaktu s pokoZkou a sliznicemi.

Mutagenita v zarodec¢nych burikach
Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti



HET Bezpecnostni list podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Datum vydani/revize: 2012-04-03/2015-06-01
Nazev vyrobku: I-GRUND

Strana: 6/8
Verze: BL_| GRUND_2015-06-01

Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi informace
Nejsou uvedeny.

Oddil 12: EKOLOGICKE INFORMACE

121 Toxicita

Experimentalni idaje nejsou k dispozici.

LCso, 96 hod., ryby [mg.| 1] udaje nejsou k dispozici
ECso, 48 hod., korysi [mg.| 1] udaje nejsou k dispozici
ICs0, 96 hod., fasy [mg.| 1] udaje nejsou k dispozici
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Experimentalni Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial
Experimentalni Udaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé

Experimentalni Gdaje nejsou k dispozici.

12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Posouzeni pro smés nebylo provedeno. Smés neobsahuje latku PBT nebo vPvB v koncentracich 0,1 % nebo vyssich posuzované podle

kritérii pfilohy XlII nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou.

0ddil 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) vhodné metody pro odstranovani latky nebo smési a znecisténého obalu
Katalogova cisla druh( odpadll zafazuje uZivatel na zakladé pouZité aplikace vyrobku a dalSich skutecnosti. Nesmi se zneskodrovat

spole¢né s komundlnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Kéd odpadu: 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 08 01 11.

Obaly: 15 01 02 Plastové obaly, 15 01 04 Kovové obaly.

Odpady z Cisténi: 15 02 03 Absorpcni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod ¢islem 15 02 02.
Doporuceny zplisob odstranéni pripravku pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani: nepouzity pripravek a znecistény
obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad predat opravnéné osobé k odstranéni.

Doporuceny zplsob odstranéni pfipravku pro spotiebitele - Likvidace odpadu: nepouZity pfipravek nevylévat do kanalizace. PoufZity,
fadné vyprazdnény a vymyty obal odevzdat na sbérné misto pro obalové odpady. Nepouzity pripravek nebo obal se zbytky vyrobku

odnést na misto uréené obci k odkladani odpadl nebo predat osobé opravnéné k nakladani s odpady.

b) fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Nejsou zndmy.

) zamezeni odstranéni odpadt prostfednictvim kanalizace

BéZnymi prostfedky zamezit Uniku vétsiho neZ stopového mnoiZstvi produktu do kanalizace.

d) zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

Nejsou.

Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Produkt nepodléha predpistim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR).

14.1 Cislo OSN

Nepodléha predpisim

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

Nepodléha predpisim

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

Nepodléha predpisim

14.4 Obalova skupina

Nepodléha predpisim

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele

Neni zndmo
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14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a | Nenizndamo
predpisu IBC

Oddil 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Naf¥izeni tykajici se bezpeénosti, zdravi, a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném
znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 528/2012, o dodavani biocidnich ptipravkd na trh a jejich pouzivéani

Zakon ¢. 120/2002 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich pripravkl a ucinnych latek na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 350/2011 Sb. CR o chemickych latkach a chemickych smésich véetné provadécich predpisd.

Zakon €. 258/2000 Sb. CR o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakon ¢&. 262/2006 Sb. CR, zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakon ¢&. 201/2012 Sb. CR o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zakon €. 254/2001 Sb. CR o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisti.
Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb. CR, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.

0ddil 16: DALSi INFORMACE

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v rdmci revizi

datum sestaveni (revize) Cislo verze zmény

2012-04-03 BL_I-GRUND_2012-04-03 prvni vydani

2012-11-30 BL_I GRUND_2012-11-30 pfizplGsobeni bezpecnostniho listu platné legislativé, upfesnéni oddild 5 az 10,
aktualizace oddilu 15.1, doplnéni VOC

2015-06-01 BL_I| GRUND_2015-06-01 klasifikace dle nafizeni (ES) 1272/2008

Legenda ke zkratkam

CAS: Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES: ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP (vice na http://ecb.jrc.ec.europa.eu/)
PBT: latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB: latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P: nejvyssi pripustnd koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL: pfipustny expozicni limit chemické Iatky v pracovnim prostredi

LDso: hodnota oznacuje davku, kterd zplsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso: hodnota oznacuje koncentraci, kterd zplsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso: koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému plsobeni na organismus

ICso: polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k plsobeni na organismus

SVHC: Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoradné obavy

DNEL: Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k nepfiznivym tcinkdm)

PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym Géinkdim)
RPM: otacky za minutu

SP6: €. méficiho vietena viskozimetru Brookfield

VOC: tékavé organické latky

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Bezpecnostni list byl vypracovan na zédkladé bezpecénostnich listd smési/latek pouZitych ve vyrobku.

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpeénosti a klasifikaénich kédt pouZitych v tomto bezpeénostnim listu

Aquatic Chronic 3 Chronicka toxicita pro vodni prostredi, kategorie 3
Skin Sens. 1B Senzibilizace kdze, kat. 1B

H317 MzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro skoleni
Vseobecna skoleni pro bezpecnou praci s chemickymi latkami a smésmi.

Dalsi informace
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Tento Bezpecnostni list je odbornym kvalifikovanym materidlem dle platnych pravnich predpisd. Jakékoli Upravy bez souhlasu odborné
zpUsobilé osoby jsou zakazany. Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny Ucel, neZ pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické
podminky poufZiti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby prizpUsobil pfedepsana upozornéni mistnim
zakon(im a nafizenim. Udaje v tomto Bezpecnostnim listé se zakladaji na nasich soucasnych znalostech a zku$enostech a popisuji produkt
z hlediska bezpe¢nostnich pozadavkd. Udaje nelze v 74dném pripadé povazovat za popis vlastnosti zbo?i (specifikace produktu).

Dalsi kontaktni udaje odborné zpisobilé osoby
Telefon +420417 8101 48



